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Caposcala in ghisa 
Mod. CAPS001  
 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta circolare con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

Il caposcala viene fornito provvisto di foratura inferiore M22 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bi componente. 

 

 

 

     
Dimensioni e peso 
Altezza mm. 960 
Dimensione di base mm. Ø 55 
Dimensione max mm. Ø 70 
Peso Kg. 11,3 
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Caposcala in ghisa 
Mod. CAPS002 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta ottagonale con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

Il caposcala viene fornito provvisto di foratura inferiore M18 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

 

 

  
Dimensioni e peso 
Altezza mm. 960 
Dimensione di base Ø mm.55 
Peso kg.9,6 

Dimensioni e peso 
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Caposcala in ghisa 

Mod. CAPS003 

 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 955 

Dimensione di base mm. 140 

in chiave 

Dimensione max mm. 152 

Peso Kg. 22,3 
 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta ottagonale con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

Il caposcala viene fornito provvisto di foratura inferiore M22 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bi componente Primer bicomponente al fosfato 

di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchiliche due mani a finire 

di vernice biocomponente. 
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Caposcala in ghisa 
 

Mod. CAPS005 

 

                                                                                                                                                     

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 950 

Dimensione di base mm. 45 

Dimensione max mm. 45 

Peso Kg. 6 

Conformità                                                                                                                                

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta quadrata con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

La colonnina viene fornita provvista di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchiliche due mani a fi nire di vernice 

bicomponente. 
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Caposcala in ghisa 
 

Mod. CAPS007 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

 

 

     

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 990 

Dimensione di base mm. Ø 

44 

Peso Kg. 11,3 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 (UNI 

EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta circolare con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

Il caposcala viene fornito provvisto di foratura inferiore M22 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente.  
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Caposcala in ghisa 

Mod. CAPS009 

 

                                

 

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 955 

Dimensione di base mm. Ø 

55 

Dimensione max mm. Ø 62 

Peso Kg. 11,3 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale.  

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta circolare con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

Il caposcala viene fornito provvisto di foratura inferiore M22 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

 due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Caposcala in ghisa 

Mod. CAPS011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Dimensioni e peso 

Altezza dall’attacco alla 

sommità mm. 945 

Larghezza mm. Ø 69 

Peso Kg. 9 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, pianerottoli e balconi 

con attacco laterale. 

 

Materiali 

1- Elemento in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

2- Barra fi lettata M12 in acciaio INOX 

3- Attacco laterale in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (UNI EN 

1563) . 

4- Dado cieco M12 in acciaio INOX 

5- Rosetta copriforo in fusione di alluminio (UNI EN 1706). 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorazioni fl oreali, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di attacco laterale completo di 

rosetta copriforo e bullonneria in acciaio inox, e foro superiore 

M8. 
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Caposcala in ghisa 
 

Mod. CAPS013 

 

 

  

Dimensioni e peso 

Altezza dall’attacco alla 

sommità mm. 1020 

Larghezza mm. Ø 46 

Peso Kg. 8 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, pianerottoli e balconi 

con attacco laterale. 

 

Materiali 

1- Elemento in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561) . 

2- Barra fi lettata M12 in acciaio INOX 

3- Attacco laterale in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (UNI EN 

1563) . 

4- Dado cieco M12 in acciaio INOX 

5- Rosetta copriforo in fusione di alluminio (UNI EN 1706). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorazioni fl oreali, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di attacco laterale completo di 

rosetta copriforo e bullonneria in acciaio inox, e foro superiore 

M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

          di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

          allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

          una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

          due mani a fi nire di vernice 
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Caposcala in ghisa 

Mod. CAPS015 

   

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 1050 

Dimensione di base mm. 45 

Dimensione max mm. 45 

Peso Kg. 6,3 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare UNI EN 1561. 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta quadrata con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

La colonnina viene fornita provvista di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchiliche due mani a finire di vernice 

bicomponente. 
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Elemento per ringhiere 
Mod. ER003 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorazione floreale, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

 
 

 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 960 

Larghezza mm. 135 

Peso Kg. 6,6 



Irollo S.r.l. 
Elementi per ringhiere 

13 

 

Elemento per ringhiere 
Mod. ER005 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorarione fl oreale, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 893 

Larghezza min. mm.154 

Larghezza max. mm.216 

Peso Kg. 7,2 
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Elemento per ringhiere 
Mod. ER006 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                             

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 955 

Larghezza max. mm.217 

Peso Kg. 7,5 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorarione fl oreale, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bi componente. 
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Elemento per ringhiere 
Mod. ER008 

 
 

 
  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 960 

Larghezza min. mm. 142 

Larghezza max. mm. 190 

Peso Kg. 7,5 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200. 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con motivi geometrici arricchito da decorazioni 

fl oreali, realizzato interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di un foro M12 nella parte 

inferiore e foro M8 superiore. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bi componente. 
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Elemento per ringhiere 
Mod. ER009 

 
 

 

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 880 

Larghezza mm. 134 

Peso Kg. 5 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con rosone centrale a “quadrilobo”, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER012 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa , balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pianta ottagonale con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

Il caposcala viene fornito provvisto di foratura inferiore M22 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bi componente. 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 885 

Larghezza mm. 106 

Peso Kg. 4,6 
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Elemento per ringhiere 
Mod. ER013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 925 

Larghezza mm. 200 

Peso Kg. 7,7 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale.  

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorazioni in stile “liberty”, realizzato interamente 

in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Elemento per ringhiere 
Mod. ER014 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200. 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con motivi geometrici arricchito da decorazioni 

fl oreali, realizzato interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di un foro M12 nella parte 

inferiore e foro M8 superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
 

 

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 960 

Larghezza min. mm. 132 

Larghezza max. mm. 165 

Peso Kg. 5,2 
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 Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER016 

 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento modulare con decorazioni “neogotiche”, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di due fori M8 nella parte inferiore 

e foro M8 superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a finire di vernice bicomponente.  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 950 

Larghezza mm. 250 

Peso Kg. 6,3 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER017 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare GJL-200 ( UNI 

EN 1561). 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento con motivi geometrici arricchito da decorazioni fl oreali, 

realizzato interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 955 

Larghezza mm. 170 

Peso Kg. 5,6 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER019 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pannello modulare con decorazioni geometriche, 

realizzato interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di due fori M8 nella parte inferiore 

e due fori M8 nella parte superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 880 

Larghezza max. mm. 423 

Peso Kg. 12.3 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER022 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con motivi geometrici, realizzato interamente 

in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 945 

Larghezza min. mm. 126 

Larghezza max. mm. 170 

Peso Kg. 6,6 



Irollo S.r.l. 
Elementi per ringhiere 

24 

 

Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER023 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pannello modulare con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foro M8 nella parte inferiore 

e due fori M8 nella parte superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente.

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 910 

Larghezza min. mm. 254 

Larghezza max. mm. 333 

Peso Kg. 12,3 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER025 

 

                                                            
  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 878 

Larghezza mm. 290 

Peso Kg. 12 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellareEN-GJL-200 

(UNI EN 1561) 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pannello arricchito con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di due fori M8 nella parte inferiore 

e foro M8 nella parte superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER026 

 

 
 

 

 

 

  

Dimensioni e peso 

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 890 

Larghezza mm. 380 

Peso Kg. 12,5 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento a pannello arricchito con decorazioni fl oreali, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di due fori M8 nella parte inferiore 

e due fori M8 nella parte superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER027 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con motivi geometrici, realizzato interamente 

in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M8 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente.

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 820 

Larghezza min. mm. 63 

Larghezza max. mm. 91 

Peso Kg. 2,7 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER030 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorarione fl oreale, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

 

 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 930 

Larghezza min. mm. 134 

Larghezza max. mm. 210 

Peso Kg. 6 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER033 

 

 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare UNI EN 1561. 

 

Struttura dell’elemento 

Elemento basso con decorarione fl oreale al centro, realizzato interamente 

in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M8 e superiore 

M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente allo 

zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, una 

mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, due 

mani a fi nire di vernice bicomponente. 
  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 541 

Larghezza mm. 135 

Peso Kg. 3 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER034 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con motivi geometrici, realizzato interamente 

in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 955 

Larghezza mm. 202 

Peso Kg. 7,5 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER037 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con rosone centrale, realizzato interamente 

in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente.   

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 950 

Larghezza mm. 163 

Peso Kg. 5 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER039 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorarione fl oreale, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente.  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 960 

Larghezza mm. 235 

Peso Kg. 7,5 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER041 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento decorato con motivi fl oreali, realizzato interamente in fusione 

di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e superiore 

M8. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente allo zinco, 

una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, una mano ad 

immersione di Primer a base di resine alchidiche, due mani a fi nire di 

vernice bicomponente.   

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 910 

Larghezza Min. mm. 32 

Larghezza Max. mm. 157 

Peso Kg. 5,2 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER043 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorarione fl oreale, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 945 

Larghezza mm. 234 

Peso Kg. 7,5 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER045 

 

 

 

 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 940 

Larghezza min. mm. 102 

Larghezza max. mm. 183 

Peso Kg. 7,6 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decorazioni fl oreali, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di due fori M8 nella parte inferiore 

e foro M8 superiore. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchiliche due mani a fi nire di vernice 

bicomponente. 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER048 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su scale a rampa, balconi e recinzioni con 

attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento con decoro centrale, realizzato interamente in fusione 

di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M12 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 

  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 950 

Larghezza mm. 163 

Peso Kg. 5 
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Elemento per ringhiere 
 

Mod. ER050 

 

Conformità 

Idoneo al montaggio su balconi e recinzioni con attacco verticale. 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Elemento basso con rosone centrale a “quadrilobo”, realizzato 

interamente in fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di foratura inferiore M8 e 

superiore M8. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente.  

Dimensioni e peso 

Altezza mm. 380 

Larghezza mm. 134 

Peso Kg. 2,5 
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Elemento decorativo 
 

Mod. DEC001 

  

Dimensioni e peso 

Diametro max mm. 200 , 

altezza mm.260 , spessore 

costante 

mm.8 , foro superiore mm.130. 

Peso Kg. 9 

Conformità 

Idoneo al montaggio su tubolari cilindrici di diametro mm.127. 

 

Materiali 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

Struttura dell’elemento 

Base modanata a pianta circolare, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto di fori M6 a 120° con grani 

in acciaio inox. 

 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Elemento decorativo 
 

Mod. DEC004 

 

  

Dimensioni e peso 

Diametro max mm. 100 , altezza 

mm.80 , spessore costante 

mm.8 , foro superiore mm. 62. 

Peso Kg. 1,6 

Conformità 

Idoneo al montaggio su tubolari cilindrici di diametro mm.60. 

 

Materiali. 

Realizzato in fusione di ghisa grigia lamellare EN-GJL-200 

(UNI EN 1561). 

 

Struttura dell’elemento 

Base modanata a pianta circolare, realizzato interamente in 

fusione di ghisa. 

L’elemento viene fornito provvisto foro M6 con grano in acciaio 

inox. 

Protezione all’ossidazione 

La protezione dall’ossidazione è ottenuta mediante un ciclo 

tecnologico 

di ri-sabbiatura, una mano di Primer monocomponente 

allo zinco, una mano di Primer bicomponente al fosfato di zinco, 

una mano ad immersione di Primer a base di resine alchidiche, 

due mani a fi nire di vernice bicomponente. 
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Elemento decorativo 
 

Mod. DEC006 

 

 

  

Descrizione 

Rosone decorato con motivi floreali e geometrici realizzato interamente in 

fusione di ghisa grigia lamellare secondo norme UNI EN 1561. 

Colore standard grigio. 

 

Peso 1,3 kg. 

Dim. : 134 x 192 mm. 
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Elemento decorativo 
 

Mod. DEC008 

 
  

Descrizione 

Rosone circolare decorato con motivi geometrici realizzato 

interamente in fusione di ghisa grigia lamellare secondo 

norme UNI EN 1561. 

Colore standard grigio. 

 

Peso 0,8 kg.  

Dim. : Ø 130 mm. 
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Elemento decorativo 
 

Mod. DEC011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Descrizione 

Mensola decorata con motivi floreali, realizzato interamente in fusione di ghisa grigia 

lamellare secondo norme UNI EN 1561. 

Colore standard grigio. 

 

Dimensioni mm. 665 x 337. 

Peso 5,7 kg. 
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Elemento decorativo 
 

Mod. DEC015 

 

 

  

  

Descrizione 

Elememto decorato con motivi floreali, realizzato interamente in fusione di ghisa grigia lamellare 

secondo norme UNI EN 1561. 

Colore standard grigio. 

 

Dimensioni mm. 777 x 105. 

Peso 4,3 kg. 
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